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Introduccio

El proper mes de febrer fara quatre anys que es va constituir el Cluster de Seguretat Contra Incendis de
Catalunya (CLUSIC) com una associacio d'empreses que pretén avancar en la sequretat contra incendis creant
sinergies i treballant de forma conjunta en pro d'una millora del sector.

Ja des d'un bon inici, la problematica de la protecci6 passiva es va considerar com a prioritaria per bona part
de les empreses que formem part del CLUSIC i es va constituir el Grup de Treball de Proteccio Passiva que tinc
I'honor i el plaer de liderar.

Son moltes les persones i entitats que participen en aquest grup de treball, associades al CLUSIC o vinculades a
ell. Actualment formem el grup vint-i-vuit persones. Periddicament ens reunim i treballen desinteressadament
per avancar en tots els temes que ens preocupen i veiem que el sector demanda. Creiem per la nostra
experiencia professional que cal treballar per assolir una major sequretat per a persones i béns. A tots ells vull
agrair la seva participacio en el grup i la implicacid i el compromis que han demostrat al llarg d'aquest temps.

Les accions que s'han dut a terme en aquest marc de treball sén multiples, perd des d'un primer moment, la
intencid del grup va ser la regulacio ifo el control de les instal-lacions de proteccio passiva. S'han fet passes
amb la Direcci6 General de Prevencio Extincié d'Incendis i Salvaments i la Direccié General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial, entre molts d'altres. Des d'aqui, poso de manifest la seva bona voluntat i interes per les
propostes i idees que com a CLUSIC, i concretament com a Grup de Treball, els hi hem fet arribar. Tot i aixi,
aconseguir un registre d'empreses instal-ladores de proteccio passiva no és una tasca facil, i més si es vol fer
dins un marc reglamentari, tot i que, en la nostra manera de veure, absolutament necessaria.

Malgrat que considerem que el registre sera I'eina Optima per garantir la seguretat de les instal-lacions de
proteccid passiva, val a dir que I'estimable ajut que ens ha brindat el Servei de Prevencié de Bombers de la
Generalitat de Catalunya, amb la publicacio de la Instruccié Técnica SP 136, Certificat d'instal-lacié o aplicacio
de Productes de PPCI, hem treballat de forma exhaustiva en el document que presentem: la Guia de bones
practiques per a la proteccid passiva contra incendis, per tal d'establir les pautes en la forma de treballar i tot
allo que cal tenir en compte per emetre el Certificat d'instal-lacio.

Com a coordinadora del Grup de Treball de Proteccid Passiva vull agrair a tots els membres que han aportat el
seu temps i els seus coneixements en moltes reunions; les empreses, de manera explicita, pel seu compromis
i la bona feina realitzada des d'aplicadors, instal-ladors, fabricants, laboratoris, instituts de la construccio,
col-legis professionals, entitats de control.... Han estat mesos de treball molt intens, de compartir generosament
coneixements, d'analitzar qué calia millorar i com fer-ho, de revisar i tornar a revisar el contingut que oferim
en les pagines segiients. Estic molt satisfeta de presentar-vos aquest document en nom meu i de la resta de
companys del Grup de Treball, i desitjo que el trobeu interessant i, sobretot, util.

Aprofito aquest espai per animar a totes les empreses que tinguin ganes de treballar d'una altra manera,
d'aprendre'n molt, de participar, d'estar al dia del qué passa en el nostre sector, de fer sentir la seva veu.... a
associar-se al CLUSIC i treballar conjuntament amb nosaltres a millorar la sequretat contra incendis del nostre
pais.

Dolors Costa

Coordinadora

Grup de Treball de Proteccid Passiva

Cluster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya
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IS
0. Guia de bones practiques

0.1 Que és?

La Guia de bones practiques €s un document que té per missio establir els controls i comprovacions necessaries
-i els seus registres- que assegurin la instal-lacié i el manteniment correctes dels sistemes de proteccio passiva,
mitjancant els mesuraments, assajos ifo proves realitzades ifo controlades pel propi instal-lador/aplicador,
direccio facultativa/direccio d'obra/técnic projectista, cap d'obra i, si s'escau, per laboratoris acreditats.

La guia de bones practiques inclou:

* E| control de recepcid en obra dels productes.
® E| control d'execucio de I'obra.

® E| control de I'obra acabada.

® Manteniment.

0.2 Per que és necessaria?

La legislacié vigent estableix les prestacions minimes que han de tenir els materials i sistemes constructius
en sequretat passiva, en funcid de I'us i configuracio de I'establiment, tant si es tracta d'edificacio com d'us
industrial.

No obstant aixo, el fet que les obres s'executin a partir de materials (productes) que disposen de les prestacions
exigides en el projecte (acreditades per la documentacio i certificacions corresponents) no assegura la qualitat
del sistema instal-lat/aplicat, i poden comprometre la seguretat contra incendis. Per poder avalar la qualitat
del sistema constructiu s'estableix, en aquesta guia, el tipus i la freqliencia minima dels controls a realitzar en
cada cas. Aixi com les certificacions que asseguren la correcta gestio dels canvis respecte al projecte original
i el lliurament de la instal-lacié -acte en el qual, cadascun dels agents implicats assumeix les responsabilitats
de comprovacid i certificacio de la conformitat del sistema constructiu.

0.3 Que ha de contenir com a minim?

® Documentacio6 dels materials i elements o sistemes constructius prévia a I'execucio de |'obra, identificacid
de les prestacions d'estabilitat, resisténcia i comprovacié amb la exigéncia del projecte.
FINALITAT: Verificar que les prestacions s'adeqlien al projecte

e Sistema de gestio de la identificacio i sequiment dels productes, des de la seva fabricacid a la seva posada
en servei.

FINALITAT: Assegurar el sequiment i la tracabilitat dels materials.

® Procediments o manuals d'aplicacio i muntatge del sistema constructiu.
FINALITAT: Detallar les operacions basiques que cal realitzar per a I'aplicacié o muntatge del sistema, segons
les instruccions del fabricant o técnic competent.

e Freqliéncia i tipologia dels controls durant I'execucio.
FINALITAT: Certificar que la instal-lacio/aplicacio s'executa seguint les instruccions ifo recomanacions del
fabricant i garantint les prestacions del sistema de proteccio passiva.

® Gestio de canvis. Documentar els replantejaments o canvis d'abast del projecte que afectin al sistema de
seguretat passiva.

FINALITAT: Aconseguir que els canvis sobre els requeriments del projecte original siguin un procés controlat
que asseguri la continuitat de les prestacions del sistema constructiu.
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e Formalitzacio del lliurament de la instal-lacio com I'acte pel qual I'instal-lador/aplicador Iliura la instal-lacié
de seguretat passiva a la direccié d'obra.

FINALITAT: Certificar que I'aplicacié o instal-lacio del sistema de seguretat passiva ha estat executat segons
els requeriments del client/direccio facultativa ifo projecte tot justificant qualsevol canvi d'abast posterior
a la validacio d'aquest i tenint en compte les instruccions del fabricant.

0.4 Qui custodia la documentacio i els registres?

Habitualment, cada projecte es divideix en diverses fases sequencials, la qual cosa permet millorar el control
de I'obra. En cada una de les fases del projecte participen diferents agents que tenen assignades tasques i
responsabilitats.

El sistema de qualitat, que assegura les prestacions de la soluci6 constructiva de seguretat passiva segons
allo requerit en el projecte, s'enquadra en la fase d'execucid, en la qual els agents que tenen una especial

rellevancia son:
—

Direccié

\d’obra (*)

e

Agents
intervinents en
FASE
D’EXECUCIO del
projecte

Constructor Instal-lador /

\/Ca[()'?'obra ‘ (Iicador ()

(*)Responsabilitats requlades per la LOE, (Ley de ordenacion de la edificacidn) en I'ambit de I'edificacio.

La direccio facultativa/direccio d'obra/técnic projectista de I'obra ha de verificar que el sistema de control
de la qualitat de I'execucid del projecte de seguretat passiva assegura les prestacions esperades del sistema
constructiu conforme a allo establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. A més, ha de
recopilar la documentacié de la certificacié de prestacions i controls de recepcio de materials, execucio dels
treballs i finalitzacié d'obra.

El constructor/cap d'obra ha de recaptar, dels subministradors | fabricants | instal-ladors dels materials,
les acreditacions, certificacions i registres dels controls de recepcié de materials, execucié dels treballs i
finalitzacio d'obra, facilitant al director d'obra les dades necessaries per a I'elaboracio de la documentacié de
I'obra executada.

L'instal-lador/aplicador ha d'incloure, en els seus processos de treball, els controls que acreditin la qualitat de
I'aplicacio dels materials, ifo instal-lacié dels sistemes constructius, segons les instruccions i recomanacions
del fabricant i els requeriments establerts en el projecte. També ha de disposar de les evidencies de
I'ensinistrament i formacio del personal aplicador/instal-lador.

Un cop ha finalitzat, de forma correcta, la instal-lacio s'emetra el corresponent certificat d'instal-lacio que,
contindra els requisits de la plantilla de certificat (vegeu ANNEX 3).

La relacio de controls realitzats durant I'execucid de I'obra i els seus resultats formaran part de la documentacio
de I'obra executada.

Un cop I'obra sigui apta (vegeu ANNEX 4) s'emetra el "CERTIFICAT FINAL D'OBRA", seguint el model SP 136.
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1. Sistemes de proteccio passiva contra incendis.
Abast i conceptes previs

Els sistemes de proteccid passiva contra incendis (endavant PPCI) que contempla la segiient guia son els
seguents:

A. Limitacio de la propagacio d'incendis.
A1. Portes tallafocs i sistemes de compartimentacio fixa.
P. e. Portes batents i finestres fixes resistents al foc.

A.2 Sistemes de compartimentacié mobil.
P. e. Cortines tallafocs, portes corredisses i portes o finestres guillotina.

A.3 Tancaments horitzontals i verticals resistents al foc.
P. e. Envans i falsos sostres resistents al foc.

A.4 Conductes resistents al foc i comportes tallafoc.
P. e. Conductes d'extraccié de fums, conductes de ventilacio, xemeneies, comportes tallafocs en
conductes de ventilacio.

A.5 Segellat de passos d'instal-lacions, juntes i penetracions.
P. e. Segellat de cables amb sistemes fixos panell-revestiment, espuma, registrables com coixinets i
segellat de juntes, reixes intumescents.

A.6 Productes per a limitar la propagacio exterior per coberta.
P. e. Franges sota coberta (mitgera/coberta) i franges facana (forjat/facana). Canvis de
[luernaris/exutoris.

A.7 Productes per a limitar la propagacio per fagana.
P. e. Solucions d'interrupcié del desenvolupament vertical de cambres ventilades de facana.

B. Millora de la reaccio al foc d'elements de revestiment o de mobiliari.
B.1 Productes per a la millora de la reaccié al foc de revestiments solids.
P. e. Envernissat ignifug per a revestiment interior de fusta.

B.2 Productes per a la millora de la reaccié al foc de superficies textils.
P. e. Productes de millora de la reacci6 al foc d'elements textils en butaques textils.

B.3 Productes de millora de reacci6 i resisteéncia al foc de cables.
P. e. Productes de millora de reaccid i resisténcia al foc de cables amb pintures ablatives.

C. Proteccio d'estructures enfront I'accid del foc.
C.1 Proteccio amb plaques o panells.
P. e. Proteccio d'estructures amb plaques de guix o silicat.

C.2 Proteccio amb pintures reactives o ablatives.
P. e. Proteccio d'estructures metal-liques amb pintura intumescent.

C.3 Protecciéo amb morter.
P. e. Proteccid d'estructures metal-liques o forjats col-laborant amb projeccié de morter perlitic,
vermiculitic o de Ilana mineral.

C.4 Protecci6é amb Ilanes minerals.
P. e. Proteccio d'estructures metal-liques amb panells de llana de roca.

Els materials/sistemes descrits han de ser aplicats per empreses especialitzades en I'execucio, la instal-lacio, la
reparacio i el manteniment dels sistemes o elements que s'han enumerat, de manera que puguin garantir la
qualitat del treball de PPCI i puguin aportar les certificacions que acreditin tant el compliment legal com les
requisicions descrites en el projecte. (Vegeu ANNEX 1) Requisits formatius del personal aplicador [ instal-lador
de sistemes constructius de sequretat passiva.
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2. Certificacions i validacions previes a la instal-lacio.
El control de recepcio en obra dels productes.

2.1 ldentificacio, caracteritzacio i tracabilitat

Previ a |a seva instal-lacio/aplicacid, cada tipus de material haura d'haver estat qualificat/validat per la direccio
facultativa/técnic projectista, d'acord als requeriments establerts en el projecte i la legislacio vigent.

Productes amb Marcatge CE:

Quan els productes instal-lats/aplicats disposin d'una norma harmonitzada pel que fa a la definicio del producte
i a l'us previst es justificaran totes les seves prestacions mitjancant el MARCATGE CE.

En el cas que els productes o sistemes de proteccio passiva no disposin de norma harmonitzada o existeixi
desviacid respecte al camp d'aplicacio o I'Us previst d'aquesta es pot accedir al marcatge CE, de forma
voluntaria, mitjancant una Avaluacio Técnica Europea (ETA) elaborada a través de les guies publicades per
I'EQTA, en les quals s'estableixen les proves i prestacions a declarar per cada producte. Aquestes guies es
coneixen com a ETAG.

Per als productes de proteccio passiva, val a dir que el sistema d'avaluacio i verificacio de la constancia de
les prestacions (AVCP) és un sistema 1, la qual cosa implica que, a més de la realitzacio de I'assaig o calculs
inicials en un laboratori notificat, s'hagi de dur a terme un control de produccio a fabrica peridodicament
auditat per un organisme notificat que asseguri que tots els productes rebuts a I'obra mantenen les mateixes
caracteristiques i, per tant, sén iguals als que van ser objecte d'assaig en els organismes autoritzats per
I'administracio publica.

A I'ANNEX 2 es pot consultar la documentacio que justifica les prestacions per cada PPCI.

Productes sense marcatge CE o amb marcatge CE parcial del producte:

Quan els productes instal-lats/aplicats no disposin de norma harmonitzada de producte que permeti obtenir el
marcatge CE per el/els Us/usos requerits en el projecte, perd poden:

e Disposar de norma europea de referéncia referenciada en el CTE/RSCIEI per a la realitzacio de I'assaig, una
norma de classificacio i I'us previst del producte amb el camp d'aplicacio dels resultats obtinguts en aquest
assaig de referéncia.

* No necessitar cap assaig i justificar les seves prestacions de reaccidé al foc amb els valors establerts al RD
842/2013 o les Decisions/Reglaments europeus d'origen.

e Avaluar-se les prestacions a partir de normes de prestigi internacional, projecte de norma nacional o
europea, o, fins i tot, una directriu d'assaig del producte sempre que la instal-lacid/aplicacié d'aquests
productes es faci d'acord amb una justificacio de la idoneitat técnica (DAU, DIT, TC), amb una justificacio
realitzada per un o6rgan independent especialitzat o amb la justificacié técnica d'un projectista o direccio
facultativa.

® Donar-se situacions especials de justificacio analitica per impossibilitat de realitzacié d'un assaig on el
projectista justifica I'assoliment de les prestacions a través del compliment dels parametres de calcul d'una
norma de referéncia.
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En tots els casos, el producte haura de disposar de la segiient informacio:

- Nom del fabricant/distribuidor autoritzat.

- Nom comercial del producte.

- Num. de lot de fabricacio.

- Data de fabricacio, vida util i condicions d'emmagatzematge.

- Informacié de seguretat/precaucions d'Us i manipulacio.

- Justificacié documental de les prestacions requerides. (Vegeu la Guia de Validacié Documental contra
incendis del CLUSIC, disponible a www.clusterincendis.com/publicacions-i-documents/)

Amb la finalitat de mantenir un control optim sobre els materials aplicats i disposar de registres que acreditin
el seu seguiment, des del moment de la seva fabricacié fins a la seva instal-lacié en obra, és convenient que es
validi que tots els enviaments rebuts a I'obra vindran acompanyats d'un albara de Illiurament en qué s'indiqui:

e La referéncia i descripcio del sistema, producte o components que ha de coincidir amb la referéncia de la
documentacio que justifiquen les seves prestacions.

® La quantitat subministrada.

e E|l nim. de lot.

2.2 Guies d'aplicacio i muntatge. Definicio de punts de control

Caldra disposar del procediment d'aplicacid/instal-lacio de cada sistema i ser coneixedor, (I'aplicador/instal-lador),
del procediment.

Aquest procediment sera facilitat pel fabricant i, segons les particularitats de I'obra en cas de modificacions en
la seva aplicacio, caldra informar la direccid facultativa. Sera responsabilitat de I'instal-lador, la seva correcta
execucio i control (segons 'ANNEX 4); i de la direccio facultativa, I'acceptacio de la modificacio feta al sistema.

El rendiment de la proteccié al foc i la durabilitat dels materials i sistemes depenen criticament de la correcta
aplicaciofinstal-lacio del sistema. En les fitxes dels productes i en les guies que facilita el fabricant ifo
instal-lador hem de trobar les caracteristiques técniques i un assessorament sobre el procediment apropiat
d'aplicacio/instal-lacio.

Caldra establir per cada sistema de PPCl els punts de control i inspeccio, per tal de definir els parametres de
control de les instal-lacions, donant per finalitzada I'aplicacié quan aconseguim que tots els punts de control
siguin conformes (vegeu ANNEX 4).
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3. Control de qualitat durant I'aplicacid/execucio dels treballs

Durant I'execucio dels treballs, s'aniran generant els registres que acreditin la qualitat de I'aplicacid/instal-lacio
del sistema de proteccio passiva que garanteixi les prestacions requerides.

Cal tenir en compte totes les recomanacions reflectides pel fabricant en la documentacié conformada si
aplica abans de l'inici dels treballs; per exemple, condicions d'aplicacio, assecat, guarit i enduriment, segons
el material a aplicar/instal-lar.

El control de qualitat es realitzara en totes les obres i en tot el procés d'instal-lacio.

Els punts de control seran facilitats per I'instal-lador a la direccio facultativa/direccié d'obraftécnic
projectista/cap d'obra i podran ser modificats per tal de millorar les prestacions i adequacio de la instal-lacio,
sempre que no s'hagi iniciat I'obra. A I'annex 4 es detalla, per cada sistema, els controls minims a realitzar.

4. Acte de lliurament de I'obra i tancament del projecte

En relacié al tancament del projecte, una vegada finalitzats els treballs, i en cas que el resultat de les
comprovacions realitzades durant I'execucié (vegeu punt 3) siguin correctes, es realitzara I'acta d'entrega
d'obra, en qué l'instal-lador entrega I'obra realitzada en les condicions establertes en el moment de I'entrega.
Un cop conformada I'obra es procedira a fer el certificat final d'obra segons I'annex 3, SP 136.

S'adjunta document tipus “ACTA DE RECEPCIO" (vegeu ANNEX 5).

ANNEX 1. Requisits formatius del personal aplicador/instal-lador de sistemes
constructius de sequretat passiva

Les empreses instal-ladores hauran de definir els requisits minims de competencia del personal responsable de
I'aplicaciofinstal-lacio del producte en obra, per assequrar la qualitat i les prestacions en us.

Com a minim, haura de comptar amb un operari qualificat per als productes o sistemes a aplicar/instal-lar,
amb preséncia en obra, en I'ambit en qué desenvolupa la seva activitat, que hi sera a jornada laboral completa,
aquest operari qualificat podra ser el mateix recurs preventiu. La qualificacié dels operaris, es podra acreditar:

e Via formacio teorica i practica, en cada un dels ambits d'activitat, mitjancant (perd no exclusivament) el
certificat del fabricant o importador de cada producte o element en qliestio, en el qual es reconequi que
compta amb la formacié especifica adequada a I'aplicacio definida pel fabricant del producte, o bé, acreditant
formacid especifica teorica i practica impartida en un centre formatiu acreditat. Per activitats en que existeixi
precedent del tipus de formacio caldra acreditar la formacio especifica sol-licitada, segons la normativa de
referencia (Norma UNE de portes tallafocs i cortines tallafocs).

e Tenir reconequda la competéncia professional adquirida per experiéncia laboral, d'acord amb el Real Decret
1224/2009 de 17 de Juliol.

Atés que aquest sistema de qualitat —la finalitat del qual és assegurar les prestacions en us dels sistemes de
proteccid passiva— pretén un enfocament basic, compatible amb altres normes internacionals o avalades per
entitats de reconegut prestigi sempre que estiguin orientades a satisfer, com a minim, els requisits exposats
en aquest document; en el cas que I'empresa tingui certificada la implantacio d'un sistema d'assequrament
de la qualitat que inclogui els processos d'execucio i manteniment d'aquests sistemes o elements, solament es
requerira el reconeixement d'un fabricant per tipus de producte.
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INCENDIS (PPCI)

ANNEX 2. Documentacid a presentar segons els sistemes

Vegeu Guia de Validacio Documental del CLUS/C, disponible a www.clusterincendis.com

SISTEMES DE SEGURETAT PASSIVA DOCUMENTACIO NORMA ASSAIG
A. Compartimentacio de sectors Limitacio de la propagacio d'incendis
. e . ., EN 1634-1
Portes tallafocs i sistemes de Informe de Classificacio (en un futur, si s'escau, Declaracio EN 1634-2
AT | compartimentacis fixa (finestres fixes, etc...) de prestacions segons Norma harmonitzada EN 16034) EN 1634-3
Sistemes de compartimentacié mobil, altres Informe de classificacio (en un futur, si s'escau, Declaracio EN 1634-1
A2 sistemes de tancament mecanic (cortines de prestacions segons Norma harmonitzada EN 16034). EN 1634-2
: tallafocs 8 sectoritzacio teéxtil), portes Per a cortines irrigades o no irrigdes a més informe EN 1634-3
corredisses i portes o finestres guillotina). d'evaluacio Técnica d'idoneitat a I'Us. EN 1366-7
EN 1364-1
A3 Tancaments horitzontals i verticals Informe de classificacid al foc EN 1364-2
) resistents al foc. o Declaracio de prestacions segons ETE (ETAG 018). EN 1365-1
EN 1365-2
EN 1366-1
Conductes d tilacié i extraccis de fi Informe de classificacio al foc o Declaracio de prestacions segons ETE EN 1366-5
4 onductes de ventilacio i extraccié de fums. (a partir de la ETAG 018) EN 1366-8
: EN 1366-9
Comportes resistents de ventilacio .. . . EN 1366-2
i contencio de fums. Declaracioé de prestacions segons Norma harmonitzada EN 15650. EN 1366-10
. Informe de classificacio al foc o Declaracié de prestacions segons ETE
Juntes lineals. (a partir de la ETAG 026 part 11 3). EN 1366-4
. Informe de classificacio al foc o Declaracio de prestacions segons ETE
A5 Reixetes tallafoc. (5 partir de Ia ETAG 026 part 1 | 4). EN 1664-5
Segellats de passos d'instal-lacions. Informe de classificacio al'foc o declaracio de.prestacions segons ETE EN 1666-3
(a partir de la ETAG 026 11 2).
A6 Limitacio propagacio exterior. Informe d'assaig. EN 1363-1 + Protocol
Franges sotacobert i franges a facana.
EN 1363-1
EN 1364-3
A7 Limitacio propagacio per fagana. Informe de Classificacié o declaracié de prestacions segons ETE EN1364-4
: Mur cortina. (ETAG 026 part 11 3). BS 8414-1 - Voluntari
BS 8414-2 - Voluntari
BRE BR135 - Voluntari
B. Millora de la reaccio al foc de elements de revestiment o mobiliari
Segons Reglament Delegat
B Productes per a la millora de la reaccid Informes de classificacio de reacci6 al foc o Declaraci6 de prestacions [2016/364 i normes de classificacio
' al foc de revestiments solids. segons ETE (a partir de la ETAG 028). EN 13501-1
EN 13501-5
B.2 Productes per a la millora de la reaccid Informe de reaccié al foc Ex 1228::;
' al foc de superficies textils. UNE 23727
Segons Reglament Delegat
Productes de millora de reaccio ., . X 2016/364 i norma de
B.3 R Informe de reaccid al foc, opacitat, haldgens. [P
i resisténcia al foc de cables. classificacio
EN 13501-6
C. Proteccio d'estructures enfront I'accio del foc
EN 13381-3
EN 13381-4
c1 Instal-lacié de plagues Informe de classificaci6 al foc o Declaracio de prestacions segons ETE EN 13381-5
’ praq (a partir de la ETAG 018 part 11 4). EN 13381-6
FprEN 13381-7
EN 13381-9
EN 13381-3
Informe de classificacio al foc o declaraci6 de prestacions segons ETE EN 13381-5
C.2 Aplicacio de pintures intumescents (a partir de la ETAG 018 part 1 2 per estructura metal-lica EN 13381-6
o0 EAD especific per altres substrats). FprEN 13381-7
EN 13381-8
EN 13381-9

*Segueix en el full segiient.



GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

C. Proteccio d'estructures enfront I'accio del foc

EN 13381-3
EN 13381-4
Informe de classificacié al foc o Declaracié de prestacions segons ETE EN 13381-5
(a partir de la ETAG 018 part 1 3). EN 13381-6

FprEN 13381-7
EN 13381-9

C3 Aplicacio de morters

EN 13381-3

EN 13381-4
Informe de classificacié al foc o Declaracio de prestacions segons ETE EN 13381-5

(a partir de la ETAG 018 part 1 4). EN 13381-6
FprEN 13381-7
EN 13381-9

C4 Instal-lacio de planells

Per a tots els sistemes:

Fitxa técnica dels materials
Fitxa de seguretat dels materials
Manual d'instal-laci¢ a obra
Manual de manteniment

*Continuacid del full anterior.

ANNEX 3. Certificat de I'empresa instal-ladora, segons SP136

El certificat que cal presentar sequira el format establert a la instruccid técnica SP 136.

Aclariments:

Dades de l'instal-lador o aplicador.

Nom de l'instal-lador que certifica I'obra o técnic de I'empresa instal-ladora.
Especialitat de I'instal-lador (ram en el que treballa), especialitat del técnic.
Identificacid de I'obra.

Identificar el propietari de les feines fetes.

Identificar I'obra/projecte en qué s'han fet les proteccions.

Dades de la instal-laci6 o aplicacio del producte.

Identificar detalladament on s'han fet les obres, especialment important és definir ['abast quan no es realitza
tota l'adequacio.
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INCENDIS (PPCI)

ANNEX 4. Control qualitat - PPIS

CLUSTER DE SEGURETAT
CONTRA INCENDIS

C

FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI

DATA: mes/ any

Revisio: 00

Pag. 1 de 1

A1.1 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIO. PORTES DE PAS PER VIANANTS

OBRA:

I EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:

ADRECA DE L'OBRA:

CONTROL REALITZAT PER:

REALITZAT AMB DATA:

FABRICANT:

IDENTIFICACIO DE LA PORTA:

IDOCUMENT DE REFERENCIA:

EMPLACAMENT:

DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:

(< 65N/ <150 N)

a porta en cas que sigui via d'evacuacio.

TS R GO METODE DE CRITERI _ DESCRIPCIO | c | Ncl Na | POCIMENTACO DI FReqUENCIA
CONTROL ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
Documental/ Verificar que la ubicacid coincideix en mides i distribucid . ”
1 icacio - Segons doc ) L ’ Full d'instal-lacié | Entrada a obra
Ubicaci Visual 9 amb el full d'instal-lacié del fabricant.
é 2 M'U“}? Visual Segons PRL Comprovar que els'm|tJan_s d elevau'o i carrega son els Full d'instal-lacio Entrada a obra
S elevacio correctes i apropiats per a |'operacio. | Pla de seguretat
<
a
<
= 3 Material Visual Sense defectes Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada a obra
L . Verificar que la documentacié aportada és suficient i si cal un Indicacions del
' Segons sol-licitud s S Lo : s h
4 Acta d'inici Documental 9 control addicional, segons indicacions del client i/o fabricant. client i/o fabricant Entrada a obra
< Fixacio Verificar que els materials de |'obra suport sén els referits al Al moment previ a
g 1 d'elements | Documental Segons doc full d'instal-lacié. Comprovar que els elements de fixacié son Full d'instal-lacio | fixar sobre I'obra
= sobre obra els addients per a I'obra suport. suport
<
FS — . »
2 2 C’ond‘lmor]’s Visual Sense defectes Comprovar I'estat dels materials i les juntes intumescents. Full d'instal-laci¢ | Previ a I'elevacio
d'aplicacio de fulles
Activacié ) Verificar les folgances d'elements de tancament. Revisio de |a . ., | Un cop instal-lada
. . . - | t
H L Manual Visual Tancament correcte | viobra d'oberturaftancament. Ajust de la velocitat de tancament. Full diinstallacié | la B rteonica
= Verificar les folgances d'elements de tancament. Revisio de i -
< 9 - Un cop instal-lada
3 Activacio . Tanggmint cgrrectel la maniobra d'obertura/tancament. Ajust de la velocitat de Full d'instal-lacié la part mecanica ifo
g 2 | automatica Visual coordinat amo senyall +ancament. Comprovacio dels elements electromecanics u stallacio |1 2 electrica dels
2 diincendi d'activacio i
= . sistema
3 Revisi6 Verficar que tots els elements propis del sistema tallafoc Abans de donar per
I 3 d'elements Visual Sense defectes (cintes intumescents, coordinadors de tancament, panys, Full d'instal-lacio finalitzada la
superficials antipanics, etc.) han quedat perfectament fixats. instal'lacio
. Inexisténcia Comprovar que no hi ha cap obstacle en el recorregut de la ~ .
e | ! Obstacles Visual d'obstacles porta tallafocs ni a la zona de actuacié/moviment. Trimestral
c O
£ ; - . -
of8 | 2 Activacio Visual Tancament d'una Simular I'activacio de la porta tallafocs i comprovgr_gutlt_aques_ta _ Trimestral
2 § s velocitat controlada | actui a una velocitat controlada cap a la seva posicio d'incendis.
; %g Verificar visualment que cap dispositiu que pugui afectar al
ssg| 3 Modificacions | Visual Inalterable funcionament de la porta tallafocs s'hagi afegit o retirat del sistema. Trimestral
£Ez8 Verificacio de Inexistencia Verificar que el cicle obertura/tancament és correcte pels ]
$¢ & | 4 |panys/manilles Visual d'obstacles elements: frontisses, pany, manilles, dispositius antipanic, molla - Trimestral
% g [antipanics tanquen/obren tancaportes, coordinadors de tancament, electro retenidors, etc.
38 . L. . P Verificar que la senyalitzaci6 de la preséncia de la porta tallafocs .
5 Senyalitzacio Visual Visibilitat estigui perfectament visible quan calgui aquesta senyalitzacio. - Trimestral
1 Estructura Visual I;1dexf|stenm? de golps Comprovar que els suports del marc a obra continuen en bon estat. Manual del Anual
mecanica cformacions aeis Comprovar que la fulla de la porta no té fisures ni deformacions importants. fabricant
elements fulla/marc
) Verficar que no hi ha despendiments de les frontisses Manual del
2 Frontisses Visual Funcionament suau | respecte a la fulla o al marc. Lubricar els elements segons les fabricant Anual
7 especificacions del fabricant.
g Juntes : ! Verificar que les juntes continuen en la posicio inicial. Manual del
g ) Visual que 1es ] P ! Anual
5 3 | intumescents Sense despenjaments Verficar que continuen ben enganxades. fabricant ua
5-§ 4 Accessoris Visual Fixaci¢ correcta Verificar que els ancoratges i fixacions Manual del Anual
=8 dels accesoris es mantenen. fabricant
> 5 A
<E Visual/cinta | Compliment dades Verificar que es mantenen les folgances laterals Manual del
c Folgances al/c ! q : n les tolg !
% 5 > 9 métrica fabricant i centrals inicials. fabricant Anual
g3 6 Sistemes Visual Es tanca junt amb la Comprovar que el sistema funciona quan hi ha Manual del lfan ;:ft ir:Setcaé"r:?gaa
= . " f p . ;
iz d'autotancament senyal d'incendi una senyal real d'incendi. fabricant P tean
E Forces desbloqueig | N Verficar els valors de la forca necessaria CTE/UNE
2 7 manilla Dinamometre | Valors CTE < 70N per desbloguejar la manilla. 179 Anual
s
S - - -
= Forces desbloqueig| . . Verficar els valors de la forca necessaria CTE/UNE
8 [ bara horitzontal | Dinamometre | - Valors CTE < 70N per desbloquejar una barra antipanic. 11/25 Anual
. . N Verficar els valors de la forca necessaria per girar
9 | Forces de gir | Dinamometre Valors CTE/SUA ¢ Perg CTE DB SkJA Annex Anual

OBSERVACIONS:

CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA

INCENDIS (PPCI)

DATA: mes/ any
Y T e FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI Revisio: 00
Pag. 1.de 1
A1.2 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIO MOBIL. PORTES CORREDISSES HORITZONTALS /VERTICALS, ENROTLLABLES (Segons norma UNE 23740-1)
OBRA: EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT: MESURES DE LA PORTA:
IDENTIFICACIO DE LA PORTA: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
TS R I METODE DE CRITERI DESCRIPCIO | c | Ne | Na | POCIIAENICS DI FREqUENCIA
CONTROL ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
1 Ubicacio Documental/ S d Verificar que la ubicacié coincideix en mides i distribucié N » Entrada a obra
cact Visual egons doc amb el full d'instal-lacié del fabricant. Full d'instal-lacio
< . L , R i " i
g 2 Mitjans Visual Segons PRL Comprovar que els_mman_s d elevam'o i carrega son els Full d'instal-lacié Entrada a obra
= elevacio correctes i apropiats per a |'operacio. | Pla de seguretat
<
(=}
< - .
% 3 Material Visual Sense defectes Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada a obra
- Verificar que la documentacié aportada és suficient i si cal un Indicacions del
Acta d'inici Documental Segons sol-licitud control addicional segons indicacions del client ifo fabricant. client ifo fabricant Entrada a obra
Alineacié i Cinta ) . Verficar les cotes i el paral-lelisme de guies : _, |Al moment previ a
1 centrament | MEtrica, peu | Dins de tolerancies sobre 'obra suport Full d'instal-lacié | fixar sobre |'obra
de rei, laser uport. suport
b=l
o
é Fixacio Verificar que els materials de I'obra suport son els referits al Al moment previ a
g 2 d'elements | Documental Segons doc full d'instal-lacio. Comprovar que els elements de fixacio son Full d'instal‘lacié | fixar sobre I'obra
B sobre obra els addients per I'obra suport. suport
3 Elevacid de Visual Sense defectes Comprovar I'estat dels materials i les juntes intumescents. Full d'instal-lacié Previ a I'elevacio
fulles de fulles
Activaci i Venﬂc‘ar les f(_)llg'ances de elgments de tancament i alerons/ ) | un cop instal-lada
= 1 Manual Visual Tancament correcte guies. Revisio de la maniobra d'obertura/tancament. Full d'instal-lacio | 13 part mecanica
g Ajust de la velocitat de tancament. del sistema
<
=z
2 Verificar les folgances de elements de tancament i alerons/ Un cop instal-lada
= . R LT, . B IR
5 9 Condicions Visual Tar;%z:)rpdeirr:;fg:;%cte guies. Revisié de la maniobra d'obertura/tancament. Full d'instal-lacio |12 part mecanica ifo
z automatica senyal d'incendi Ajust de la velocitat de tancament. Comprovacio dels a eléctrica dels
= elements electromecanics d'activacio. sistema
<
v
4 Revisio Verficar que tots els elements propis del sistema tallafoc Abans de donar per
3 d'elements Visual Sense defectes (cintes intumescents, spoilers, alerons, etc) Full d'instal-lacié finalitzada la
superficials han quedat perfectament fixats. instal-lacio
. Inexisténcia Comprovar que no hi ha cap obstacle en el recorregut :
1 Obstacles Visual d'obstacles de la porta tallafocs ni a la zona de actuacié/moviment. Trimestral
i e . Tancament a una | Simular I'activaci6 de la porta tallafocs i comprovar que aquesta B .
2 Activacio Visual velocitat controlada | actui a una velocitat controlada cap a la seva posicié d'incendis. Trimestral
2 g X Verificar visualment que cap dispositiu que pugui .
SEE 3 | Modificacions Visual Inalterable afectar al funcionament de la porta tallafocs s'hagi - Trimestral
% E afegit o retirat del sistema.
E ] Estat dels Comprovar que el calaix de pes (si escau) i les guies no han
59z 4 Visual Sense defectes  [sofert danys mecanics, de corrosio, guerxeses o despenjaments - Trimestral
= = components que obstaculitzin el funcionament.
=378 Verificacio de Normal Si existeixen portes de vianants incloses a I'estructura .
5 | panys/manilles/ Visual funcionament de la corredissa/guillotina s'han de verificar - Trimestral
4 antipanics tanquen/obren els sistemes de tancament.
ﬁ Verificar que la senyalitzaci6 de la preséncia de la porta R
6 | Senyalitzacio Visual Visibilitat tallafocs sigui perfectament visible quan calgui aquesta - Trimestral
senyalitzacio
Estruct ) Inexistencia Comprovar que les guies no tenen deformacions. Comprovar
_ 1 structura Visual d'obstacles que els suports a obra continuen en bon estat. Comprovar que - Anual
£ mecanica tanquen/obren la fulla de la porta no té fisures ni deformacions importants.
é 2 |, Juntes Visual Sense Verificar que les juntes continuen a la posicid inicial. Manual del Anual
g intumescents despenjaments Verficar que continuen ben enganxades. fabricant nua
g3 Verificar i fixaci
b= . - que els ancoratges i fixacions dels contrapessos Manual del
§ g 3 | Contrapeso Visual Fixacions correctes es mantenen fermes i ben collades. fabricant Anual
< g Verificar que els ancoratges i fixacions de les potitges es
E s 4 [Politges/cables Visual Ben ﬂ:adest mantenen correctes. Comprovar que els cables no es desfilen Mam‘.lal del Anual
=] Sense desga i es mantenen nets al igual que la canal de la politja. fabricant
El
g3 5 j:g:l'ggﬁ; Visual No rellisca. Verificar que els rodaments del regulador permeten el Manual del Anual
ERS (segons versio) Moviment de la fulla moviment controlat de la fulla. fabricant
g Comprovacio
£ de forces Quan hi hagi elements instal-lats a les portes de vianants CTEJUNE
2 6 | dels ferratges | Dinamometre Valors CTE dins de les corredisses, s'han de verificar les forces 23740-1 Anual
_(5590”_5 d'obertura ifo activacio d'aquest elements.
tipologia)
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:
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DATA: mes/ any
Y T e FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI Revisio: 00
Pag. 1.de 2
A2. SISTEMES DE COMPARTIMENTACIO MOBIL. CORTINES TALLAFOCS (Segons norma UNE 23740-2)
OBRA: EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT: MESURES DE LA CORTINA:
IDENTIFICACIO DELA CORTINA: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
e METODE DE CRITERI DESCRIPCIO | ¢ | Ncl Na | POCUMENTACO DI FRealiEncia
CONTROL ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
1 Material Docu‘mentall Doc completa Verificar que ells materlz_il’s emprgts corresponen Comanda Entrada a obra
Visual a l'acceptacié del client. del client
3
3
< " .
3 2 Material Visual Sense defectes Comprov_ar que s h? rebut tot el material Albara Entrada a obra
2 i que no té cap defecte.
z
- - . o Indicacions
3 Acte d'inici Documental Segons sol-licitud Venﬂcalr que I_a dolcumenta_cmlapo_rtada els slyflc@ntfl si _cal un del client Entrada a obra
control addicional segons indicacions del client i/o fabricant. i/o fabricant
Interval Comprovar que les folgances de les guies laterals i el Manual del Posad
: cauin di 5 osada en
1 Folgances Folgances de tolerancia contrapés de tancament estiguin dins els parametres fabricant funcionament
establerts pel fabricant.
Elements ] Comprovar la correcta disposici6 dels elements de fixacié Manual del Posada en
2 de fixacio Visual Sense defectes segons les instruccions del fabricant. fabricant funcionament
Simular I'activacio de la cortina tallafocs amb tots els
vacid . Tancament a una dispositius d'activacio previstos, i comprovar que Manual del Posada en
3 Activacio Visual - ' N . >
velocitat controlada aquesta actui a una velocitat controlada cap fabricant funcionament
- a la seva posicié d'incendis.
Z
2 Fallida del Visual Tancament a una Que la cortina ac'gulllpe,r_ gravetat a una veloc_ltat con'_frolada Manual del Posada en
2 4 Sistema sua velocitat controlada | €2P @ la seva posicio dincendi en cas de fallida del sistema fabricant funcionament
= d'activacio d'activacio ifo abséncia de font d'energia principal o auxiliar.
=
<
3
g Velocitat de ) Tancament a una Verificar la velocitat de tancament amb i sense Manual del Posada en
2 5 | tractament Visual baixa velocitat font d'energia principal i auxiliar. fagu'a o funcionament
z controlada : abricant
S
3
2 Obstacl Visual Inexistencia Comprovar que no hi ha cap obstacle en el recorregut _ Posada en
6 stacles Isua d'obstacles de la cortina tallafocs ni a la zona de desviacio. funcionament
o ) Verificar que la senyalitzaci6 de la preséncia de la cortina Posada en
7 | Senyalitzacio Visual Visibilitat tallafocs estigui perfectament visible. - funcionament
Manometre Compleix
ificacio de prova de amb els criteris . . . .
. Zﬁngcmaglr?ilfees/ p?essié de cabal Enel cas (_1e_cort_|pes tallafocs irrigades, verificar el sistema Manual del Posada en
p a\r/lti ics Vilvula &e pressic’)' d'irrigacio segons indicacions del fabricant fabricant funcionament
P prova de cabal i posicio (cabal, pressio i posici6 dels broguets)
i Visual de broquets
| . Inexistencia Comprovar que no hi ha cap obstacle en el recorregut de la _ .
! Obstacles Visual d'obstacles cortina tallafocs ni a la zona de desviacio. Trimestral
) Activacio Visual Tancament a una ) Simular la actnf(amotde: la cortmla tzfltllatfocst o i Timestral
velocitat controlada | | comprovar que aquesta actui a una velocitat controlada
8T cap a la seva posici¢ d'incendis.
o 2%
233
; *“é Verificar visualment que cap dispositiu que pugui
2 2 £ | 3 |Modificacions|  Visual Inalterable afectar al funcionament de la cortina tallafocs Mf:gﬁi;gfl Trimestral
S 8§z B . . .
E s'hagi afegit o retirat del sistema.
Bty
=
= Estat del Sense Comprovar que el calaix i les guies no han sofert danys
3 4 cofn[a)on:nsts Visual defectes mecanics, de corrosif’a, guerxeses 0 despenjaments que - Trimestral
2 obstaculitzin el funcionament.
5 | Senyalitzaci Visual Visibilitat Verificar que la senyal[tza_cm dela preséncia de la cortina _ Trimestral
tallafocs estigui perfectament visible.

*Segueix en el full segiient.
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Pag. 2 de 2
PUNTS DE CONTROL METODE DE CRITERI DESCRIPCIO | c | Ne | Na |POCOMENTACIODE | FReqUENCIA
CONTROL ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
1 Teixit Visual Sense defectes Revisar que el teixit no tingui estripades ni ruptures. - Anual
2 Costures Visual Sense defectes Verificar que les costures no estiguin descosides. - Anual
3 Friccio Visual Sense defectes Comprovar que el teixit no té friccio _ Anual
amb cap element tallant.
. Comprovar que les folgances de les guies laterals i el
4 Fol Fol Intérval contrapes de tancament estiguin dins els parametres Manual del Anual
olgances olgances de tolerancia p . P fabricant nua
establerts pel fabricant.
Consums C
. omprovar que el motor treballa amb Manual del
5 Motor Visual establets o ; ! Anual
pel fabricant consums electrics establerts pel fabricant. fabricant
6 Bateries Visual Sense defectes Verificar l'estat i el nivell de carrega de les bateries. - Anual
Z
El Finals de e .
° 7 Visual Sense defectes Verificar 'ajust dels finals de carrera. - Anual
] carrera
53
ZE
2 é Comprovar que durant I'enrotllament de la cortina
= 8 | Enrotllament Visual Sense defectes les arrugues i els plecs no impedeixen - Anual
E el correcte funcionament del sistema.
£ ¢
E & Simular I'activacié de la cortina tallafocs amb tots els
£ . Tancament a una dispositius d'activacio previstos, i comprovar
3 9 Activacio Visual ; . . - Anual
k) velocitat controlada que aquesta actui a una velocitat controlada
§ cap a la seva posicio d'incendis.
Que la cortina actui per gravetat a una velocitat
10 Fa!"ga del Visual Tancament a una controlada cap a la seva posicio d'incendi
d-zlzﬁevrggié velocitat controlada en cas de fallida del sistema d'activacié i/o abséncia Anual
de font d'energia principal o auxiliar.
" Velocitat de Visual Tancament a una Verificar la velocitat de tancament amb Manual del Anual
tancament sua baixa velocitat i sense font d'energia principal i auxiliar. fabricant nua
controlada gia princip -
12 Electronica Visual Sense defectes Verificar els sistemes | components electronics i la Manqal del Anual
informaci6 que transmeten. fabricant
cl}/!canr(z)r\r):tés Compleix amb
Irrigacis p?essi() els criteris En el cas de cortines tallafocs irrigades, verificar el sistema Manual del
13 (srinegscalu) valvula de cabal, pressio d'irrigaci6 segons indicacions del fabricant f:tr;ziante Anual
de prova de ! posicio (cabal, pressid i posicio dels broquets).
ove de broquets
cabal i visual
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:

*Continuacid del full anterior.




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

CLUSTER DE SEGURETAT

DATA: mes/ any

(C R ey FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI e 0
3g. 1 de
A3. TANCAMENTS HORITZONTALS | VERTICALS (Tabics, sostres)
OBRA: | EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
. DOCUMENTACIO e
E DESCRIPCIO C |NC | NA 2 FREQUENCIA
PUNTS DE CONTROL METODE DE| CRITERI | DE REFERENCIA
CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
) Documental/ Doc Verificar que els materials emprats Comanda
= 1 Material Visual Completa corresponen a |'acceptacio del client. del client Entrada a obra
3
< _ , Sense c | material no té cap defect Albara Entrada a obra
< 2 Material Visual defectes omprovar que el material no té cap defecte.
= —
w 3 L Segons Verificar que els materials emprats Indlcalglor;s del Entrada @ ob
Acta d'inici | Documental o5 jicjtyq corresponen a |'acceptacio del client. ifo ?altfrr;cant ntrada a oora
Visual Verificar que els materials i gruixos sén els Manual del
Constructi cjn'_[a Sense establerts en I'assaig del fabricant. Comprovar el fabricant. .
§ L onstructiu metrlca,_ defectes gruix de manera aleatoria. Juntes continues sense Muntatge 2 cops al dia
‘_‘o" peu de rei esquerdes o faltes de sellador. segons assaig
: S Comprovar que els elements de subjeccio (cargols)
= . ) ense A T . .
< 2 Material Visual estiguin a la distancia minima del cantd de la placa - 2 cops al dia
= defectes . -, .
S i amb la separacio proposada pel fabricant.
e Acta formi li Acta finalitzacio/ o
3 | finalitzacié/ | Documental | Doc signat Condorlml’;at_ per pa:t[tdedc tent certificacio/ A ﬁggoli)trzaamo
certificacio € Ies TeInes realitzades. Factura
Coprovar si s'han produit atravessaments no
1 Trencament Visual d:feencstees planificats (forats per lluminaries, instal-laci6 de m,\::lr?tnel:laillmde%t Trimestral
= finestres, elements de decoracio, etc.).
(TH)
= Sense Comprovar trencaments per cops, esquerdes
Z 2 Material Visual per moviments, forats que produexin manca de Manual de Anual
= defectes . manteniment
= estanquitat (sobretot a les parts altes del PPCI).
<
= S Comprovar les juntes, sobretot les situades M I d
) ense \ anual de :
3 Juntes Visual defectes a les parts superiors dels tancaments. manteniment Trimestral
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

CLUSTER DE SEGURETAT

DATA: mes/ any

(C R pEsSy FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI Revist: 00
Pag. 1de 1
A4. CONDUCTES DE VENTILACIO | EXTRACCIO DE FUMS
OBRA: | EMPRESA INSTAL:-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO DELS CONDUCTES: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
. : DOCUMENTACIO e
METODE DE| CRITERI DESCRIPCIO C |NC | NA | pE REFERENCIA FREQUENCIA
ARSI CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
. Documental Doc Verificar que els materials emprats C d
= L Material Visual / Completa corresponeqn a l'acceptacio del Elient. d:m?ir;ni Entrada a obra
3
< Sense . . .
a 2 Material Visual Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada a obra
é defectes
= Segons ’Veriﬁ_ca_r que I_a documentacio ap(_:rfcada Indicacions del
3 | Acta d'inici | Documental Hicitud és suficient i si cal un control addicional client Entrada a obra
sol-licitu segons indicacions del client ifo fabricant. i/o fabricant
i M | del
Visual Verificar que els pengis siguin els adequats pel anua de
Constructiu cinta Sense del conducte (nombre d < diametre del fabricant. 2 cons al dia
s 1 métrica, defectes | P @€l con \l/‘c .?C nomore | € pengis, |am‘e|.|r_e € Muntatge P :
8 peu de rei pengis...). Verificar que els tacs son metal-lics. segons assaig
: Sense Comprovar l'estat dels materials i de I'aplicacid,
<z: 2 Material Visual defectes sense canvis de colors o defectes - 2 cops al dia
= (color grogencs - possible efecte de I'aigua).
e Acta ’ : Acta finalitzacio/ e
3 | finalitzacid/ | Documental | Doc signat Conformitat per part del client certificacio/ A finalitzacio
certificacio de les feines realitzades. Factura d'obra
Verificar fallides dels suports del conducte
) Sense (tacs dels pengis). Verificar que no s'ha modificat Manual de .
= 1 | Trencament | Visual defectes el conducte (obertura de forats per revisio manteniment Trimestral
"'EJ o0 neteja del conducte).
=
w . .
= . ) Sense Comprovar que no hi hagi cap element pesant Manual de
Z 2 Material Visual defectes | sobre el conducte. Trencament de plaques per cops. manteniment Anual
=
3 Juntes Visual d::encstis Comprovar que no hi hagi fissures. m'\;l:?e%?:nde?t Anual
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

C

CLUSTER DE SEGURETAT

DATA: mes/ any

el FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI Revisit: 00
Pag. 1 de 1
A5. SEGELLAT DE PASSOS D'INSTAL-LACIONS, JUNTES | PENETRACIONS
OBRA: | EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO DELS SEGELLATS: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
. . DOCUMENTACIO e
PUNTS DE CONTROL METODE DE| CRITERI | DESCRIPCIO C |NC | NA | DE REFERENCIA FREQUENCIA
CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
. Documental/ Doc Verificar que els materials emprats Comanda
= 1 Material Visual Completa corresponen a l'acceptacio del client. del client Entrada a obra
3
3 2 Material Visual Sense Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada a obra
é defectes
o Segons ’Veriﬁ_ca_r que la documentacié aportada Indicacions del
3 | Acta d'inici | Documental Hicitud és suficient i si cal un control addicional client Entrada a obra
sotficitu segons indicacions del client ifo fabricant. i/o fabricant
Visual Verificar que els materials i gruixos sén els Manual del
Constructi cinta Sense establerts en I'assaig del fabricant. Comprovar fabricant. .
= ! onstructiu metrica, | defectes I'espessor de forma aleatoria. Juntes continues Muntatge 2 cops al dia
_8 peu de rei sense forats d'obertura per moviments. segons assaig
: S Comprovar I'estat dels materials i de I'aplicacid,
= . ) ense . )
< 2 Material Visual defectes sense canvis de c_olors 0 defectes_ - 2 cops al dia
S (color grogencs - possible efecte de I'aigua).
a —
Acta h ) Acta finalitzacio/ o,
3 | finalitzacid/ | Documental | Doc signat Corliforlmltfat_ per pa:_ttdellicllent certificacio/ A ﬁggoli)trzaamo
certificacio € les Teines realitzades. Factura
) Sense Verificar que no s'han produit nous passos Manual de ]
1 | Trencament Visual defectes d'instal-lacions o modificat els existens. manteniment Trimestral
=
& Sense Comprovar I'estat de I'aplicacio,
= 2 | Material Visual defectes sense canvis de colors o defectes Manual de Anual
= (colors groguencs - possible efecte de I'aigua). manteniment
-
= Sense Juntes continues sense forats d'obertura Manual de ]
< 7 >
s 3 Juntes Visual defectes per moviments. manteniment Trimestral
4 Nou abast Visual No existeixen Comprpvar gue no hi ha NOVES ZONes o Manual de Trimestral
modificacions als sectors existens. manteniment
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

C

CLUSTER DE SEGURETAT

DATA: mes/ any

CONTRA INCENDIS FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI :f-visif;"‘:
ag. 1 de
A6. FRANGES TALLAFOCS
OBRA: | EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO DE LA FRANJA: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
: DOCUMENTACIO .
E DESCRIPCIO C |NC | NA : FREQUENCIA
PUNTS DE CONTROL | METODE DE|  CRITERI DE REFERENCIA
CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
. Documental/ Doc Verificar que els materials emprats Comanda
S 1 Material Visual Completa corresponen a l'acceptacio del client. del client Entrada a obra
3
3 2 Material Visual sense Comprovar que el material no té cap defecte Albara Entrada a obra
< ateria isua defectes .
=
o Segons ’Veriﬁ_ca_r que la documentacié aportada Indicacions del
3| Acta d'inici | Documental Hicitud és suficient i si cal un control addicional client Entrada a obra
sotficitu segons indicacions del client ifo fabricant. i/o fabricant
Visual Verificar que els materials i gruixos son Manual del
Constructi cinta Sense els establerts en I'assaig del fabricant. fabricant. .
! onstructiu metrica, | defectes Comprovar I'espessor cada 3 metres lineals Muntatge 1 cop al dia
peu de rei en el cas del morter. segons assaig
:
S 2 Escaires C‘mt_a cgons Verificar la modulacio de les escaires del sistema. Assaig producte 1 cop al dia
= metrica assalg
=
<< L
= Segons Indicacions del )
a 3 Sistema | Clinometre assai Angle d'inclinacio de la franja tallafocs. client 1 cop al dia
g i/o fabricant
= Verificar que no han hagut despreniments del
S q g p
S 1 Material Visual de:encstees morter. Sistema de placa: verificar que Manuql del Anual
g 'instal-laci6 no té cap modificacio. manteniment.
w
= '
= ) Sense Comprovar I'estat dels ancoratges Manual del
<§( 2 Ancoratge Visual defectes i les seves fixacions. manteniment. Anual
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

CLUSTER DE SEGURETAT
CONTRA INCENDIS

C

FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI

DATA: mes/ any

Revisio: 00

Pag. 1de 1

A7. PROTECCIO FACANA LLEUGERA, 1 METRE | LA TROBADA DE FORJAT-FACANA AMB PLAQUES O PANELLS DE LLANA MINERAL

OBRA:

| EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:

ADRECA DE L'OBRA:

CONTROL REALITZAT PER:

REALITZAT AMB DATA:

FABRICANT:

IDENTIFICACIO:

DOCUMENT DE REFERENCIA:

EMPLACAMENT:

DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:

. . DOCUMENTACIO -
METODE DE| CRITERI DESCRIPCIO C |NC | NA | pE REFERENCIA FREQUENCIA
PUNTS DE CONTROL CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
= ) Documental Doc. Verificar que tots els elements que cal instal-lar Documentacio Entrad b
3 1 Material i visual Completa corresponen als especificats pel client. del client ntrada a obra
<
9: S Comprovar que el producte que protegueix, Manual del
= 2 Material Visual q :nste ja sigui plaques o panells, tingui I'espessor fabricantifo | Entrada a obra
z erectes indicat a |'assaig 0 manual del fabricant. informe d'assaig
Panells o Protecci¢ de . .
plaques Cinta la vertical de Comprovar que el material instal-at a la vertical Manual del Durant la
1 |installades a métrica |1 o de la fagana tingui com a minim un metre fabricant ifo instal-lacié
o la vertical de agana sigul d'alcada, tal com requereix la norma. informe d'assaig
S la fagana T metre
.__' Comprovar que el segellat per dalt i sota del forjat
<Z,: esta fet segons el manual del fabricant i no hi han
= Segellat | obertures en cap part del segellat, entre el forjat i Mar}ual d.el Durant la
a 2 Segellat. pas Visual sense cap | el panell o placa vertical de protecci¢ instal-lada. ] fabncan't '/0_ installacio
de forjat junta Comprovar, en el cas que el manual del fabricant informe d'assaig
ho reflecteixi, que I'espai de pas de forjat estigui
omplert completament amb material aillant.
1 oy ] e .
= ) s Verificar que nos ha produit cap dany ni cap Manual del
= Sistema de - ense trencament al sistema. Comprovar que estiguin - )
Em 1 o Visual fabricant ifo Anual
s proteccio defectes tots els sellegats correctes, sense cap obertura . s
< : informe d'assaig
= 0 junta oberta.
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

Cc

CLUSTER DE SEGURETAT
CONTRA INCENDIS

FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI

DATA: mes/ any

Revisio: 00

Pag. 1.de 1

B1. PRODUCTES DE MILLORA DE REACCIO AL FOC DE REVESTIMENTS SOLIDS.
B2. PRODUCTES PER AL TRACTAMENT PER A LA MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DE SUPERFICIES TEXTILS.

OBRA:

| EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:

ADRECA DE L'OBRA:

CONTROL REALITZAT PER:

REALITZAT AMB DATA:

FABRICANT:

IDENTIFICACIO:

DOCUMENT DE REFERENCIA:

EMPLACAMENT:

DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:

. . DOCUMENTACIO o
METODE DE| CRITERI DESCRIPCIO C |NC | NA | DE REFERENCIA FREQUENCIA
PUNTS DE CONTROL CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
Comprovar que els revestiments textils, de fusta
b | o d'un altre material que es volen ignifugar no
. ocumenta Doc presenten humitats, ni greix, ni bruticia en el cas Comanda
1 Material leual Completa dels téxtils, ni elements bacterioldgics en el cas del client Entrada a obra
I tacte de la fusta i per tant que presenten les condicions
< d'adherencia optimes per I'ignifugant a aplicar.
8
:oi Comprovar que l'ignifugant escollit sigui el que
e . ) Sense correspon d'acord amb I'assaig que el va Fitxa técnica
Z 2 Material Visual defectes homologar i que el revestiment que es va assajar i assaig Entrada a obra
sigui homologable al que es troba a I'obra.
Segons Verificar que la documentacio aportada és
3 | Acta d'inici | Documental .. suficient i si cal un control addicional segons Assaig Entrada a obra
sollicitud o L X
indicacions del client ifo fabricant.
Comprovar que les capes s'apliquen d'acord amb
Visual I'assaig, amb el metode adequat, ja sigui brotxa, Manual del
. cinta Sense corrd o per aspersio i en la quantitat adecuada fabricant. 1 L di
1| Constructiu metrica, defectes fixada a I'assaig. També verificar que la quantitat Muntatge cop al dia
peu de rei de residu solid de revestiment ignifugant segons assaig
= és el que es va fixar a I'assaig.
oo
o
— Comprovar que I'ignifugant s'ha adherit bé,
1= .
= que no ha afectat la morfologia, el tacte o el color Manual del
= Material Visual Sense del revestiment en el cas dels ignifugants incolors fabricant. : di
2 2 1sua defectes sobre textil, i comprovar que no ha afectat la Muntatge cop al dia
consisténcia o duresa de les fustes en el cas de segons assaig
ignifugants per fustes satinats al dissolvent.
Acta ’ . Acta finalitzacio/ o
3 | finalitzacié/ | Documental | Doc signat Cor:ifor|m|tfat. per pa:lttde(ljchent certificacio/ A ﬁg?ollbtrzaamo
certificacio € I€s Teines realitzades. Factura
Sense Comprovar que el revestiment téxtil continua Acta
1 Textil Visual ignifugat ja que no s'ha mullat i no ha perdut Anual
defectes el residu ignifugant. de control
= s Comprovar que les fustes no s'han humitejat,
= ) ense que no s'ha trencat el pont d'unié entre el Acta
§ 2 Fustes Visual defectes vernis ignifugant i la fusta i que no de control Anual
= s'ha ondulat ni esquerdat.
=
< - Nova Sense Cada 2 anys caldra tornar a ignifugar .
= 3 Textil aplicacio | defectes els revestiments téxtils. Assaig Cada 2 anys
Nova Nova Cada 4 anys caldra tornar a aplicar vernis .
4 Fustes aplicacié | certoficacio ignifugant a les fustes. Assaig Cada 4 anys
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

CLUSTER DE SEGURETAT

DATA: mes/ any

(C R ey FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI Revisit: 00
Pag. 1 de 1
B3. MILLORA DE LA REACCIO | RESISTENCIA AL FOC DELS CABLES
OBRA: | EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO DE L'APLICACIO: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
. . DOCUMENTACIO .
PUNTS DE CONTROL METODE DE |  CRITERI | DESCRIPCIO C |NC | NA | OE REFERENCIA FREQUENCIA
CONTROL |ACCEPTACIO
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
) Documental/ Doc Verificar que els materials emprats Comanda
< 1 Material Visual Completa corresponen a l'acceptacio del client. del client Entrada a obra
g S
< ense ) . s
a 2 Material Visual Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada a obra
E defectes
i Segons Verificar que la documentaci6 aportada és suficient Indicacions del
3 | Acta d'inici | Documental Micitud i si cal un control addicional segons indicacions client Entrada a obra
sorticit del client i/o fabricant. io fabricant
Verificar que els materials i gruixos son els Manual del
N Visual Sense establerts en I'assaig del fabricant. Comprovar fabricant. .
< 1| Constructiu peu derei | defectes I'espessor de forma aleatoria. Juntes continues Muntatge 2 cops al dia
3 sense forats d'obertura per moviments. segons assaig
;—_' Sense Comprovar l'estat dels materials i de I'aplicacio,
<Zn: 2 Material Visual defectes sense canvis de _colors 0 defectes' - 2 cops al dia
= (color grogenc - possible efecte de I'aigua).
a —
Acta . ] Acta finalitzacio/ o
3 | finalitzacié/ | Documental | Doc signat Condforlmltfat_ per paq'ttde(ljcllent certificacio/ A ﬁgglgzamo
certificacio € I Teines realitzages. Factura oora
T Visual Sense Verificar que no s'han instal-lat nous cables Manual de .
= L rencament defectes sense les caracteristiques necessaries. manteniment. Trimestral
w
= Com I "aplicacio
= provar I'estat de I'aplicacio,
& 2 Material Visual deense sense canvis de colors o defectes Ma{“@' det Anual
'<z: efectes (color groguenc - possible efecte de I'aigua). manteniment.
= N . .
3 Nou abast Visual existeoixen Comprovar que no hi ha noves zones. m’;/lnatglrj]?rlngit. Trimestral
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

CLUSTER DE SEGURETAT

DATA: mes/ any

(C R ey FULL DE PROCEDIMENT. INSTAL-LACIONS DE PPCI Revisc: 00
Pag. 1 de 1
C1. PROTECCIO ESTRUCTURES METAL-LIQUES AMB PLAQUES O PANELLS DE LLANA MINERAL
OBRA: | EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT DEL SISTEMA DE PROTECCIO DE LES ESTRUCTURES METAL-LIQUES: DOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
: 5 DOCUMENTACIO o
PUNTS DE CONTROL METODE DE Ac%ig-:?:(ljé DESCRIPCIO C |NC | NA | DE REFERENCIA FREQUENCIA
AT C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
Tipus Doc. Comprovar els perfils a protegir: Documentacid
! de perfil Documental completa Tipus i si sén bigues o pilars. del client Entrada a obra
>
w Cares Doc. Comprovar les cares exposades en cada Documentacio
§ ? exposades Pocumental completa perfil que cal protegir. del client Entrada a obra
-
< Calcul factor Doc Calcul del factor de forma dels perfils Documentacio
= .
E de forma | DOcUmental completa que cal protegir. del client Entrada a obra
Espessor del D Definicio de I'espessor del material de Manual del
3 revestiment | Documental OT' proteccio, depenent del factor de forma fabricant ifo Entrada a obra
de proteccio completa i la resistencia al foc requerida. informes d'assaig
_ % Material de Sense Manual del
§ o 1 proteccid a | Documental defect Verificar que el material i gruixos son els definits. fabricant ifo Inicial
- w instal-lar erectes informes d'assaig
Tall de les S TaIIarleI materita(lj dle pro]E_elcc(ijé inlfuncié del Manual del
D tal . esenvolupament dels perfils, de tal manera que : : .
= 1 pl?quelsl ° ocumenta Métric quedin revestides totes les cares que cal protegir inf?rlr)rz::c:g’tals/soai Cada dia
= planelis de cada un dels perfils. 9
= —
E 2 ;'::f;gf:s Visual Sense Fixar el material amb el métode descrit pel fgﬂt?rri]éar:tdi% Cada di
< o planells defectes fabricant en el seu manual d'instal-lacio. informes d'assaig ada dia
>
= 3 Tractament Visual Sense Tractar les juntes entre les plaques bear?uar:td;I Cada di
de juntes Isua defectes i panells segons el manual del fabricant inf;rmec:d'as:aig ada dia
= .
E Slstetma _d’e S Comprovar I'estat dels materials de proteccio. Manual del Cad
Z 2 ar?urbo el;:cfes Visual d :nse Comprovar que no tinguin cap trencament fabricant ifo Lada
'<z: o pIanlls efectes | ; que les juntes estiguin segellades correctament. informes d'assaig SIS Mesos
=
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

. DATA: mes/ any
CLUSTER DE SEGURETAT oo
© Srrnesise FULL DE PROCEDIMENT. APLICACIO DE PPCI I Revisio: 00
ag. 1 de
C2. PROTECCIO AMB PINTURES REACTIVES O ABLATIVES
OBRA: | EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO DE LA PROTECCIO DE PINTURES:
EMPLACAMENT: | DOCUMENT DE REFERENCIA:
IDENTIFICACIO:
CONDICIONS AMBIENTALS: EXTERIOR: INTERIOR:
METODE DE . DESCRIPCIO c | NnCc | NA DOCUMENTACIO DE -
(RS 13 TN CONTROL CRITERI ACCERTACIO C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA REFERENCIA IR
. - - Verificar que els materials emprats corresponen Comanda
% 1 Material Visual Documentacio completa a I'acceptaci6 del client. del client Entrada obra
< |2 Material Visual Sense defectes Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada obra
3 Verificar que la documentaci6 aportada és suficient S
z |3 Acta d'inici  |[Documental Segons sol-licitud i si cal un control addicional segons indicacions Clillewr(]!tlciz/aoc?anbsridc:lm Entrada obra
del client i/o fabricant.
- :acig [Documental i ; Revisar que la maquina d'aplicacio té la documentacio Manual del
1M Apl - D t LAYE b ’
> aquina Aplicacio | Visual ocumentacio en vigor en vigor i es troba en correcte estat per al seu us. fabricant 1 cop
g Condicions Temperatura| Segons indicacions del Revisar que les condicions d'aplicacio a obra entren dintre Fitxa tecnica )
2 2 daplicacio aiHumitat | producte. Fitxa técnica dels parametres definits pel f_abn_cgnt per garantir la del producte Cada dia
B correcta aplicacio.
§ Segons informe de Validacio dels espessor continguts en les diferents ETA o Informe )
3 Material Espessor classificacio o ETA del  |zones de treball a I'obra. Complimentar la taula Control Classificacio Cada dia
producte de gruixos en capa seca. Resisténcia al Foc
= . . Verificar que no hi ha hagut cops o zones en les quals I'acer
% 1 S|sterpa de plntyra Control Sense desperfectes quedi vist, aixi com I'estat visual de la pintura sigui correcte Anual
5 reactiva - ablativa| visual i no afectat per la humitat o aigua. Si hi ha una capa -
< segelladora, verificar que el seu estat sigui el correcte.
PRODUCTES APLICATS (EL QUE CORRESPONGUI)
REF. FABRICANT MARCA METODE APLICACIO LITRES
§ AIRLESS
2 MANUAL BROTXA
= MANUAL CORRO
H AIRLESS
o
g MANUAL BROTXA
2 MANUAL CORRO
I E AIRLESS
s g MANUAL BROTXA
) MANUAL CORRO
PERFILS CONTROL DE GRUIXOS EN CAPSA SECA
Rk GRUIX MINIM GRUIX MAXIM 5 GRUIX MIG
R- ZONA TIPUS PERFIL UNITATS BN EN 1L Ne MEDICIONS EN U
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:

LECTURA DEL GRUIX DE LA PEL-LICULA DE PINTURA:

Si durant la lectura la sonda deixa marca a la pintura, significa que la pintura no esta seca i no es pot seguir amb la medicio.

1.- S'han de prendre mesures cada 5 m. |. de perfil amb un medidor de micres electronic calibrat.

2.- El gruix mitja sera de la mitjana de 6 punts de mesura.

3.- Les lectures de qualsevol tipus de perfil es realitzaran a partir de 25 mm. de les vores o de 25 mm. l'intersecci entre anima/ala.

CRITERIS D'ACCEPTACIO:

1.- El gruix mitja de cada perfil ha de ser major o igual al valor nominal especificat.

2.- El gruix mitja de les cares del perfil ha de ser superior al 80% del valor nominal especificat.

3.- Els valors de gruix inferior al 80% s6n acceptables, sempre que siguin aillats i inferiors al 10% de totes les lectures.

4.- Si es troben lectures inferiors al 80%, s'han de prendre tres lectures més entre 150 mm i 300 mm de la lectura anterior. La lectura inicial es considerara aillada si les addicionals sén com a minim del 80%.
Si una o més de les lectures addicionals son inferiors al 80%, s'ha de determinar I'extensi¢ afectada i executar correctament el gruix requerit abans de procedir a la segiient etapa de I'aplicacio.

5.- Tots els gruixos han de ser com a minim el 50% del valor nominal.

RESUM NO EXHAUSTIU DE LA NORMA UNE 48287.



GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

, DATA: mes/ any
CLUSTER DE SEGURETAT isio
@ Fopbyties FULL DE PROCEDIMENT. APLICACIO DE PPCI Rt 20
ag. 1.de 1
C3. & C4. MORTERS
OBRA: EMPRESA INSTAL-LADORA / MANTENIDORA:
ADRECA DE L'OBRA: CONTROL REALITZAT PER:
REALITZAT AMB DATA:
FABRICANT:
IDENTIFICACIO DELS MORTERS: IDOCUMENT DE REFERENCIA:
EMPLACAMENT:
DATA D'INSTAL-LACIO | POSADA EN FUNCIONAMENT:
METODE DE CRITERI DESCRIPCIO | © | NC | NA ROCIMENTRCIODE FREQUENCIA
PUNTS DE CONTROL CONTROL ACCEPTACIO REFERENCIA
C: CONFORME / NC: NO CONFORME / NA: NO APLICA
1 Material Documental/| Documentacio Verificar que els materials emprats corresponen Comanda del client Entrada obra
Visual completa a l'acceptacio del client.
g
o
é 2 Material Visual Sense defectes Comprovar que el material no té cap defecte. Albara Entrada obra
z
Seqons Verificar que la documentacid aportada és o .
3 Acte d'inici | Documental sol-l?citud suficient i si cal un control addicional segons lnd'cif/"g'?an;ri‘izlnil'em Entrada obra
indicacions del client ifo fabricant.
o D | B Revisar que la maquina d'aplicacio
1 Maquina oc\t;_menlta DOCel:]TT:lEir‘I;?CIO té la documentacié en vigor i es troba Manual del fabricant 1 cop
Aplicacio [ Visua 9 en correcte estat per al seu Us.
o Segons indicacions Revisar que les condicions d'aplicaci¢ a obra
S 2 C‘ondl|C|or'1's T?T{zerrr]?tt:{a del producte. entren dintre dels parametres definits Fitxa técnica del producte Cada dia
8 d'aplicacio Fitxa tecnica pel fabricant per garantir la correcta aplicacio.
E Revisar la correcte instal-lacié de la malla. La .
= indicaci . .._..| Un cop finalitzada la
= 3 Malla Visual Segdoerlls 'r':;é'lfgfe'ons malla nervometal es col-loca como a promotor ETA o Informe Classificacio instalﬁacié abans de
Nervometal Fitx’a) tecnica d'adheréncia (recomanaci6). Només sera la malla Resistencia al Foc Fanlicacis del
obligatoria quan ho exigeixi I'assaig del morter. aplicacio del morter.
Segons informe Validacié dels espessor continguts ETA o Informe Classificacio
4 Material Espessor | de classificacié o en les diferents zones de treball a I'obra. Resistancia al Foc Cada dia
ETA del producte Complimentar la Taula de Control d'espessors.
g
% 1 Morter Control Sense Verificar que no han hagut despreniments .de.l B Anual
= visual desperfectes morter, cops o zones en les quals I'acer quedi vist.
S
OBSERVACIONS: CONFORME CLIENT:
CONTROL D'ESPESSORS
ZONA TREBALL 1
Perfil Tipus Perfil™ Cares Exposades Gruix mig* Gruix teoric Observacions
ZONA TREBALL 2
Perfil Tipus Perfil™ Cares Exposades Gruix mig* Gruix teoric Observacions
CRITERIS DE MESURAMENT
Es prendran mesures cada 5 metres lineals de perfil.
* El gruix mig es determina de la mitjana de 6 punts de mesura.
** Els morter també es pot aplicar sobre formigé o xapa col-laborant.




GUIA DE BONES PRACTIQUES PER A LA PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI)

ANNEX 5. Formalitzacio lliurament d'obra

NOM/ LOGO EMPRESA APLICADORA (INSTAL-LADOR) Data de recepci6

ACTA DE RECEPCIO

DENOMINACIO / REFERENCIA
DEL PROJECTE

DIRECCIO DE L'OBRA

Descripcié:

TIPUS D'INSTAL-LACIO

C.LF. TEL.

CLIENT (NOM FISCAL)

DIRECCIO DEL CLIENT

. DECLARA: Que recepciona el sistema constructiu, segons els requeriments del projecte técnic, i/o posteriors canvis d'abast,
DECLARACIO RESPONSABLE registrats en la documentacio del projecte, aixi com, segons la normativa vigent, requladora del sector.

C.LF. TEL.

EMPRESA INSTAL-LADORA

DIRECCIO DE L'INSTAL-LADOR

DECLARA: Que I'execuci¢ dels treballs ha estat realitzada segons la comanda del client i amb els procediment i controls

DECLARACIO RESPONSABLE | i

Es reuneixen els sotasignats, a fi de recepcionar les obres que s'indiquen, amb caracter definitiu. Es valida en aquesta acta, després de la seva comprovacio, la

correcta funcionalitat técnica del sistema constructiu, objecte del projecte.

Pel client / direcci6 facultativa / técnic projectista Per I'instal-lador

Signat

Signat
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