
L’aplicació del 
RIPCI a Catalunya

Principals reptes per a tot un sector

Organitza

Hi col·labora

16 d’Octubre 2018
Generalitat de Catalunya
Plaça Pomepu Fabra, 1 - Girona



Exemples

Pràctics de relació amb les normes d’aplicació

Antoni Cebrian
Delegat Comercial Girona

Organitza

L’aplicació del 
RIPCI a Catalunya

Principals reptes per a tot un sector



1. Normas UNE

2. EN-54 Parte 13

3. EN-54 Parte 23

4. Mantenimiento

3

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

ÍNDICE



- Actualización de las normas UNE de obligado cumplimiento.

- Variaciones posteriores de las normas:
-Resolución del titular  del Dirección General de Industria 
-En automático si no modifica criterios básicos, actualización de  ensayos o 
incremente la seguridad intrínseca del material.
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1. Normas UNE



En el anexo I apartado 1 en los sistemas de detección y de alarma de incendios
nos indica que la compatibilidad de los componentes del sistema se verificará
según lo establecido en la norma EN54-13.

A partir del pasado 12 de Diciembre de 2017 es obligado acreditar a través de
un certificado otorgado por un laboratorio externo la compatibilidad de los
componentes en los proyectos de detección de incendios.
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2. EN 54- 13
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Sistemas integrados en red

Tiempos de respuesta en una red de centrales (avería <120
seg. y alarma <20 seg.)

Ensayo funcional para compatibilidad

Comprobar el cumplimento de los componentes en una
configuración definida dentro los límites establecidos dentro
de las normas EN-54.

2. EN 54- 13



Dispositivos de Alarma Visual
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Desde el 1 de enero de 2014, cualquier dispositivo óptico que sea
utilizado como medio principal de aviso en un sistema de alarma de
incendios debe, en virtud de la CPR debe ajustarse a la norma EN54-23.

3. EN 54- 23
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Requerimientos

Es necesaria una iluminación mín. de 0,4 lux (lm/m²) en todo el
volumen de cobertura, es decir, el espacio en donde debe funcionar
la señal de la alarma (por ej., instalaciones de producción).

El dispositivo de señalización visual debe emitir una luz parpadeante
blanca o roja.

La velocidad del destello debe ser de entre 0,5 Hz y 2 Hz.

3. EN 54- 23



Cobertura

Clase W (Pared) Clase C (Techo) 
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3. EN 54- 23

Clase O (Abierta)

Esta clase le permite al fabricante especificar el volumen y forma de la 
cobertura que garantiza la iluminación de 0.4 lux/ m2.
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4. Mantenimiento
Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se someterán al programa 
de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizará:

Mantenimiento – 3/6 meses   Mantenimiento – 1/5 años
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4. Mantenimiento

La vida útil es la duración estimada que un material puede tener, cumpliendo correctamente con la 
función para el cual ha sido creado.
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4. Mantenimiento
El RIPCI abre la puerta a nuevos servicios de mantenimiento, como es el 
mantenimiento remoto:



Gràcies per la vostra atenció
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