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Sistemes de control de fum i calor. Nou RIPCI

1. Introducció.

2. Estratègies i normes del sistema.

3. Manteniment.
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INTRODUCCIÓ

Sistemes de control de fum i calor. Nou RIPCI

Nou Sistema de protecció activa:

1. Limitadors de l’efecte de calor i fum

2. Extracció de gasos calents

3. Zones lliures de fum (evacuació)

4. Estratègies de control de fum i calor
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ESTRATÈGIES I NORMES
Sistemes de control de fum i calor (segons moviment gasos)
1. Sistemes basats en flotabilitat

2. Sistemes de ventilació horitzontal

3. Sistemes pressurització diferencial 

4. Sistemes d’extracció de fums
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ESTRATÈGIES I NORMES
1. Sistemes basats en flotabilitat



L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

ESTRATÈGIES I NORMES
1. Sistemes basats en flotabilitat

Tipologia del edifici

Edificis amb dipòsits de fums (sostres alts):
- Naus Industrials
- Centres comercials
- Teatres / Atris
- Edificis de congressos
- Poliesportius

Normes de disseny i 
instal·lació

• UNE 23585: Requisits, mètodes de càlcul i disseny 
per a sistema de control de temperatura i 
evacuació de fums.

• UNE 23584

Equips i normes 
harmonitzades

Barreres de fums: UNE EN 12101-1
Ventilació naturals: UNE EN 12101-2
Ventilació mecànics: UNE EN 12101-3 7
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ESTRATÈGIES I NORMES
2. Sistemes de ventilació horitzontal
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ESTRATÈGIES I NORMES

Tipologia del edifici
Edificis de secció petita (sostres baixos):
- Túnel 
- Pàrquings

Normes de disseny i 
instal·lació

Normes o documents tècnics de referència
Normes o documents tècnics aprovats en 
altres països.
(BS-7346, NBN S21-202-2 Art4.5, NZ, 
Singapur, Qatar,...)

Equips i normes 
harmonitzades Ventiladors mecànics: UNE EN 12101-3

2. Sistemes de ventilació horitzontal
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ESTRATÈGIES I NORMES
3. Sistemes per pressurització diferencial
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Tipologia del edifici

Edificis de volum petit:
- Habitatges
- Oficines
- Centres comercials
- Hospitals
- Hotels
- Industrials

Normes de disseny i 
instal·lació UNE EN 12101-6 y UNE 23584

Equips i normes 
harmonitzades Kits de sobrepressió: UNE EN 12101-6 

ESTRATÈGIES I NORMES
3. Sistemes per pressurització diferencial
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ESTRATEGIES I NORMES
4. Sistemes d’extracció de fums
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ESTRATEGIES I NORMES
4. Sistemes d’extracció de fums

Tipologia del edifici
- Aparcaments
- Edificis amb sistemes de supressió del 

incendi

Normes de disseny i 
instal·lació

Rati del volum del edifici (renovacions per 
hora) 

Altres paràmetres (cabal per plaça en 
aparcaments)

Equips i normes 
harmonitzades

Barreres de fums: UNE EN 12101-1
Ventilació naturals: UNE EN 12101-2
Ventilació mecànica: UNE EN 12101-3
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MANTENIMENT
Sistemes de control de fum i calor. Nou RIPCI

3 
mesos

• Comprovar que no s'han col·locat obstruccions o introduït
canvis en la geometria de l'edifici (envans, falsos sostres,
obertures a l'exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que
modifiquin les condicions d'utilització del sistema o impedeixin
el descens complet de les barreres actives de control de fums.

• Inspecció visual general

6 
mesos

• Comprovació del funcionament dels components del sistema
mitjançant l'activació manual dels mateixos.

• Neteja dels components i elements del sistema.
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MANTENIMENT
Sistemes de control de fum i calor. Nou RIPCI

12 
mesos

• Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions
d'activació i descans, incloent la seva resposta als senyals d'activació
manuals i automàtiques i comprovant que el temps de resposta està
dins dels paràmetres de disseny.

• Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els
espaiats de capçalera, vora i junt (segons UNE-EN 12.101-1) no
superen els valors indicats pel fabricant.

• Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d'alimentació
principal i auxiliar.

• Greixat dels components i elements del sistema.

• Verificació de senyals d'alarma i avaria i interacció amb el sistema de
detecció d'incendis.



Gràcies per la vostra atenció
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