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1. INTRODUCCIÓ

> £20 M en danys



1. INTRODUCCIÓ

SCTEF. Nou Sistema de protecció activa en el RIPCI

• Objectius:

• Protecció dels ocupants i les vies d’evacuació.

• Limitadors de l’efecte de Tª i fum (No flashover, reduir efectes a

l’estructura)

• Protegir la propietat (estructura, equipament,

• Assistir a Bombers



1. DISSENY

Funcionalitat del SCTEF:
• Geometria del edifici.
• Objectiu del sistema (Evacuació, intervenció, propietat)
• Tamany del incendi
• Temperatura del fum
• Reserves de fum (posició, capacitat)
• Cabal d’extracció i aportació (mecànica o natural)
• Temps d’actuació
• Condicions exteriors (vent, veïns,...), ...



1. INTRODUCCIÓ
Sistemes de control de fum i calor (segons moviment gasos)
1. Sistemes basats en flotabilitat

2. Sistemes de ventilació horitzontal

3. Sistemes pressurització diferencial 

4. Sistemes d’extracció de fums



DISSENY

Normativa de referencia
• RISCIEI 
• UNE 23585
• SP-129
• ALTRES (NFPA, NBN, BS,…)

Documents de referencia
• TR-12101-5 (EU)
• Guies (Ceprven DT-55,…)

Metodes alternatius
• PBD (SFPE, NFPA, Singapure,…)

1. INTRODUCCIÓ
INSTAL / MTO

Normativa de referencia
• RISCIEI 
• UNE 23584
• RIPCI

Documents de referencia
• TR-12101-4 (EU)
• Guies (Certificació

CLUSIC,…)





2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



Recinte NO SCTEF Recinte AMB SCTEF

2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



Recinte NO SCTEF Recinte AMB SCTEF

2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



≤ 60 m≤ 1000 m2≤ 1000 m2

INCENDI 

UNE 23585 - Taula 1.4
• Ruixadors 250 i 625 kW/m2
• No Ruixadors 250 i 1250 kW/m2

2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



≤ 60 m≤ 1000 m2

Q. APORTACIÓ

Evitar turbulència: 
• Vel <1m/s a <2m capa de fums
• Vel <5m/s a <5m capa de fums
• Vel <10m/s a >5m capa de fums, Excepte 

vies evacuació

*Mecànica 80% Extracció

Q. EXTRACCIÓ

M.fums (Kg/s) = 0,188 · Pf · Y3/2

Pf

Pf UNE 23585 - Taula 1.4
Y   Altura capa de fums (SP-129)

2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



DIPOSITS DE FUMS

Reserva de fum=incendi (>< Reserva)
− Natural    < 2.000 m2 (1.000m2)
− Mecànica <2.600 m2 (1.300 m2)
− Distància < 60 m 

Altura barreres de fum:
• 23585: Càlcul (0,1m)
• TR 12101-5: 0,5m
• CEN: 1 m

2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



≤ 60 m≤ 1000 m2≤ 1000 m2

CONDICIONS EXTERIORS

Refluxes Inclinació Plumall

2. SISTEMA DE FLOTABILITAT



3. SISTEMA DE PRESSURITZACIÓ



3. SISTEMA DE PRESSURITZACIÓ

TIPOLOGIA EXEMPLE

Sistema classe A Escape. Defensa in situ

Sistema classe B Escape i intervenció

Sistema classe C Escape. Evacuació simultánea

Sistema classe D Escape. Risc persones dormides.
Sistema classe E Escape. Evacuació per fases.

Sistema classe F Sistema contra incendios y medios de escape.



3. SISTEMA DE PRESSURITZACIÓ
Criterio de flujo de aire con 
puerta abierta (V=0,75m/s)

Criterio diferencia de presión
con puertas cerradas (50 Pa)

Criterio de diferencia de
presión puerta de salida
abierta (10 Pa)



Tipologia del edifici

Edificis de volum petit:
- Habitatges
- Oficines
- Centres comercials
- Hospitals
- Hotels
- Industrials

Normes de disseny i 
instal·lació

UNE EN 12101-6  pr EN 12101-13:2018
UNE 23584

Equips i normes 
harmonitzades

Kits de sobrepressió: UNE EN 12101-6:2006 
 (UNE EN 12101-6:2013)

3. SISTEMA DE PRESSURITZACIÓ





3. SISTEMA EXTRACCIÓ DE FUM
POST INCENDI

Normes de disseny i 
instal·lació

Rati del volum del edifici (renovacions per 
hora).

P.ex.: Assajos de FM Global de 2 a 10 
renov./hora

Equips i normes 
harmonitzades

Barreres de fums: UNE EN 12101-1
Ventilació naturals: UNE EN 12101-2
Ventilació mecànica: UNE EN 12101-3



4. CERTIFICATS DE PRODUCTE

EN 12101-3. Specifications for mechanical ventilators



4. CERTIFICATS DE PRODUCTE



4. CERTIFICATS DE PRODUCTE

Certificate
Number

Protection
degree Inmerse / Non Inmerse

European
Standard



Tipologia del edifici

Edificis amb dipòsits de fums (sostres alts):
- Naus Industrials
- Centres comercials
- Teatres / Atris
- Edificis de congressos
- Poliesportius

Normes instal·lació / 
MTO

• RIPCI
• UNE 23584
• TR 12101-4

Equips i normes 
harmonitzades

Barreres de fums: UNE EN 12101-1
Ventilació naturals: UNE EN 12101-2
Ventilació mecànics: UNE EN 12101-3

5. INSTAL / MTO





Gràcies per la vostra atenció

JORDI SALELLAS SÁEZ 
Project manager
SODECA GROUP
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