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Detección, Alarma y Control

OBJETIVO PRINCIPAL : 
Detectar e identificar un incendio en el tiempo más rápido posible 

Se dispone de sistema de detección manual y automática

Se han definido los tiempos de respuesta manual y automática

OBJETIVO : Disponer de sistemas de detección manual y automática.

OBJETIVO : Definir el tiempo de respuesta manual y automática 
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVO : Localizar el incendio para realizar las medidas apropiadas

Se ha previsto un sistema de detección de incendios normalizado (UNE 23007-14)

Se ha previsto un sistema de detección de incendios de respuesta prestacional.
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVO : de respuesta prestacional

Se recurre a diseños de detección de incendios de respuesta avanzada o precóz
como elemento compensador para justificar recorridos de evacuación
superiores a la norma o tiempos de evacuación determinados (RSET<ASET) o
cuando diseñamos fuera del ámbito normativo UNE 23.007-14 (Altura, volumen…)

La UNE 23.007-14 no contempla criterios de diseño para sistemas de detección
de incendios de respuesta avanzada o precóz. La justificación del diseño y
respuesta deberá sustentarse mediante la aplicación de Guías de Diseño y la
verificación final a través de una prueba dentro del criterio de seguridad
equivalente (RSCIEI)
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVO : de respuesta prestacional

Señálese el tipo de sistema previsto. Como referencia, considerando un recorrido 
de búsqueda de 60m después de llegar a la zona identificada, según el tiempo 
necesario para encontrar el incendio en cualquier parte: 

Estándar (Clase C) < 1 minuto

Avanzada (Clase B) < 2 minutos

Precóz (Clase A) < 5 minutos
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Detección, Alarma y Control
OBJETIVOS : de respuesta prestacional

Detectar el fuego en estadio más incipiente

Precóz
(Clase A) 

Avanzada 
(Clase B) 

Estándar
(Clase C) 
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : de respuesta prestacional

Precóz (Clase A) 5 minutos

Avanzada (Clase B) 2 minutos

Estándar (Clase C)  1 minuto

Distancia de 
busqueda (60mts)
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : de respuesta prestacional

Se ha previsto realitzar un ensayo normalizado con la
configuración/sensibilidad normal de funcionamiento de los equipos con el
objectivo de verificar la respuesta correcta del sistema una vez finalitzada la
instalación.
(Siguiendo el criterio de seguridad equivalente requerido por el RSCIEI, no
se harán pruebas que utilicen productos pirotécnicos o generen
temperaturas superiores a los 600ºC)

Tipo de prueba prevista .........................................
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Detección, Alarma y Control

TEST CON POTASA Y LACTOSA (45 g de Lactosa y 30 g de Potasa)
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Tiempo en segundos

Evolución Temperatura Foco

potasa 30g-lactosa 45g

Paper bin - 14 hojas

TEST CON PAPELERA – 14 HOJAS DE PERIODICO

Límite temperatura prueba
prestacional

50% Carga 
Código FIA

50% Carga 
Código FIA
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Realizar comprobaciones, pruebas o simulacros para validar los 
objetivos del diseño

Se ha previsto realitzar un ensayo normalizado con la
configuración/sensibilidad normal de funcionamiento de los equipos con el
objectivo de verificar la respuesta correcta del sistema una vez finalitzada la
instalación.

Tipo de prueba prevista .........................................

Se han previsto comprobaciones, pruebas y simulacros para validar los
objetivos propuestos en fase de diseño.
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Garantizar la percepción acústica y visual cuando sea requerida 
en todos los sectores de incendio.

Se utilizan sistemas de megafonia, si procede.

El nivel sonoro de los dispositivos será suficiente para que sean percibidos
en el ámbito de cada sector de detección de incendio en el que estén
instalados. En todo punto >65dB(A) y >5dB(A) por encima de cualquier ruido
de fondo que pueda persistir >30segundos.

Se emiten mensajes de voz, si procede.
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Garantizar la percepción acústica y visual cuando sea requerida 
en todos los sectores de incendio.

Proyecto : Sirenas 100 dB(A) Ejecución : Sirenas 87 dB(A)

Justificación de coberturas
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Garantizar la percepción acústica y visual cuando sea requerida 
en todos los sectores de incendio.

Proyecto : Dispositivos Visuales
de alarma Clase C 3-7,5

Ejecución : Dispositivos Visuales de 
alarma Clase O 2-2

Justificación de coberturas
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Garantizar la percepción acústica y visual cuando sea requerida 
en todos los sectores de incendio.

En todos los sectores.

Se han previsto dispositives visuales de alarma que garanticen que seran
percibidos en el ambito de cada sector de detección de incendio donde estén
instalados:

Sólo en los sectores donde el ruido supera los 60dB(A) o es probable que se
lleve protección auditiva o haya persones sordas.
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Definir secuencia de activación de los sistemas de PCI de 
acuerdo con la estratègia proyectada.

La secuencia de activación se realiza de tal forma que mantiene las
condiciones de seguridad para iniciar la evacuación.

Se ha descrito la secuencia de evacuación y de activación de los sistemas de
PCI según horarios, concurréncia y activación.

La activación automàtica de los sistemas no interfiere en la seguridad de los
ocupantes y los equipos de intervención, ni a inutilitzar la efectividad de
otros equipos de protección contra incendios.



JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL – 3O/6/2021

Detección, Alarma y Control

OBJETIVOS : Definir las maniobres de activación del sistema de control de PCI 
a partir de la detección.

El sistema de control representa el estado (activado/no activado/no
operativo) e indica la ubicación de los equipos de protección activa de la
instalación con el fin de facilitar las actuacions de los equipos de
intervención.

El sistema de control se encuentra en un lugar visible/audible y de fàcil
acceso para el personal responsable.
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Detección, Alarma y Control
OBJETIVOS : Definir las maniobres de activación del sistema de control de PCI 
a partir de la detección.

El sistema de control està integrado en
el sistema de detección de incendios.

El sistema de control permite la
activación/parada manual de los
equipos activos de protección contra
incendios, especialmente de aquellos
vinculados a la evacuación, la gestión
del humos, la sectorización....
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Detección, Alarma y Control

OBJETIVO : Llevas a cabo las comprobaciones, pruebas o simulacros 
necesarios para validar los objetivos propuestos por el diseño.

Se han previsto comprobaciones, pruebas y simulacros para validar los
objetivos propuestos en fase de diseño
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Detección, Alarma y Control

Gracias por su atención

Cualquier duda podéis contactar con el CLUSIC

Fernando Rodríguez
Director Comercial


