
Organiza

Colabora

GUÍA DE DISEÑO 
PRESTACIONAL  (PBD)
PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EN NAVES INDUSTRIALES

JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN
30 de junio de 2021



GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL

JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL – 3O/6/2021

Sistemas para el control 
de humos y calor

JORDI SALELLAS SÁEZ
Coordinador GT PRESTACIONAL
Project Manager en SODECA



05.01.04. SISTEMA DE CONTROL DE HUMOS. EVACUACIÓN 

JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL – 3O/6/2021



05.01.04 SISTEMA DE CONTROL DE HUMOS. EVACUACIÓN 

JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL – 3O/6/2021



05.01.04 SISTEMA DE CONTROL DE HUMOS. EVACUACIÓN 

JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL – 3O/6/2021



05.01.04 SISTEMA DE CONTROL DE HUMOS. EVACUACIÓN 

Análisis del Objetivo 21:

Ver tabla del apartado 05.01.01 Sistemas de evacuación, iluminación, etc…

SOLUCIÓN:
- Cálculos analíticos: UNE 23585, FDT’s (NUREG 1805)
- Modelos de Zona:  C-FAST, OZONE,…
- Modelos de campo: FDS, ANSYS,…



05.01.04 SISTEMA DE CONTROL DE HUMOS. EVACUACIÓN 

Continuación Análisis del Objetivo 21:

Ver tabla del apartado 05.01.01. Objetivo 6 y 7

SOLUCIÓN:
- Cálculos analíticos: UNE 23585, 

FDT’s (NUREG 1805)
- Modelos de Zona:  C-FAST, 

OZONE,…
- Modelos de campo: FDS, ANSYS,…
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Solución Objetivo 21: 

OPCION A: Cálculos analíticos: UNE 23585, FDT’s (NUREG 1805).

• Modelos físicos y matemáticos simplificados

• Hipótesis preconcebidas y consecuencias en los resultados

• Cálculos rápidos para aproximaciones

Capa de humos

Temperatura humos

Alturas llama

Radiación

Etc
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Solución Objetivo 21: 

OPCIÓN B: Cálculos Modelos de Zona: C-Fast, OZONE,…

• Modelos que dividen el volumen en dos zonas (con o sin humo)

• Simuladores simples y rápidos

• Limitaciones en zonas complejas
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Solución Objetivo 21: 

OPCIÓN C: Cálculos Modelos de Campo: FDS, ANSYS,…

• Simuladores complejos, lentos y caros 

• Modelo 3D + Mallado + condiciones de contorno

• Permiten simular escenarios y condiciones complejas

• Limitaciones especificas (Cada software tiene su aplicación)

• Resultados extrapolables a software de evacuación, detección, extinción,…

Simuladores recrean los 
resultados impuestos 
por el ingeniero.
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Solución Objetivo 21 mediante CFD

Analizar, como mínimo, los siguientes parámetros:

• Radiación térmica
• Temperatura
• Visibilidades
• Velocidades
• Concentración de O2, CO, CO2
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Análisis del Objetivo 22:

SOLUCIÓN:
- Cálculos analíticos: Velocidades, caudal y sección 
- Modelos de campo: FDS, ANSYS,…
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Análisis del Objetivo 23:
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SOLUCIÓN:
Analizar la T.ig. de los productos almacenados y
- Cálculos analíticos: UNE 23585, FDT’s (NUREG 1805)
- Modelos de Zona:  C-FAST, OZONE,…
- Modelos de campo: FDS, ANSYS,…
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Análisis del Objetivo 24:
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SOLUCIÓN:
- Cálculos analíticos: UNE 23585, FDT’s (NUREG 1805)
- Modelos de Zona:  C-FAST, OZONE,…
- Modelos de campo: FDS, ANSYS,…
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Análisis del Objetivo 25:
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SOLUCIÓN:
- Realizar el calculo según indican las normativas 

especificas (UNE 23585).
- En caso de excepción, Comprobar que el sistema sigue 

funcionando correctamente.
- Criterios mínimos:

- Análisis de riesgo de los diferentes escenarios
- Comprobación del resto de Objetivos y Criterios.
- Revisar los parámetros del sistema de aportación de 

aire.
- Diseñar sistemas en depresión para controlar los 

humos y evitar que se dirijan a zonas inadecuadas.
- Todos los elementos del SCTEH son resistentes a Temp.
- También la resistencia a temperatura de los sistemas 

complementarios (eléctrico).
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05.02.04 SISTEMA DE CONTROL DE HUMOS. INTERVENCIÓN
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SOLUCIÓN:
- Cálculos analíticos: UNE 23585, FDT’s (NUREG 1805)
- Modelos de Zona:  C-FAST, OZONE,…
- Modelos de campo: FDS, ANSYS,…

Lo mismo que hemos realizado para la evacuación pero con unos criterios mas elevados pero en un tiempo mas tardío donde el incendio se 
puede encontrarse mas desarrollado.
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